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ZGRZEWARKA PÓŁAUTOMATYCZNA DO TOREBEK Z
SYSTEMEM VACCUM WYSYSANIA POWIETRZA LUB
DOZOWANIA GAZU AZOTEM

Automatyczna maszyna do zgrzewania ciągłego do napełniania azotem lub systemem wysysania powietrza.

Zgrzewarka do worków i torebek doypack ze struną ma szerokie zastosowanie zgrzewania chipsów, mięsa
suszonego, pokarmu dla zwierząt i kawy.

Opis produktu
typ: półautomatyczne
Dozownik: tlenu lub mieszanki 30% tlen / 70% azot
Typ napędzany elektryczny
Napięcie 220 V / 50 HZ
Prędkość 0-12 m / min
Szerokość uszczelnienia 12mm
Grubość folii 0,02-0,8 mm
Długość zgrzewanego worka Bez ograniczeń
Temperatura pracy 0-300 stopni celsjusza
Rodzaj datownika Druk kolorowy zależy od użytej taśmy termotransferowej
Termin realizacji 3-80 dni w zależności od dostępności. Cena może być wyższa z uwagi na krótki termin realizacji.

OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Typ zamknięcia Zipper Strunowe
przeczytaj więcej
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: DROBNE, GRANULOWANE, LITE, MASZYNY, NASYPYWANIE, PAKUJĄCE, PROSZEK
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/zgrzewarka-do-torebek-workow-vaccum-z-azotem-i-systemem-wysysania-powietrza-polautomat/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Zgrzewarka+p%C3%B3%C5%82automatyczna+do+torebek+z+systemem+vaccum+wysysania+powietrza+lub+dozowania+gazu+azotem
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/drobne/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/granulowane/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/lite/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/proszek/
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ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z SYSTEMEM WYSYSANIA POWIETRZA
VACCUM

Napięcie (V / Hz) AC 220/50 110/60
Pobór mocy (W) 1150
Moc silnika (W) 100
Moc pompy (W) 370
Moc uszczelnienia (W) 220X2 (300X2)
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Drukowanie mocy grzewczej (W) 60X2
Ciśnienie azotu ≤0,6 (6 barów)
Prędkość (m / min)0-16
Szerokość uszczelnienia (mm) 5-12 (W≤40)
Zakres temperatur (℃) 0-400
Rodzaj druku
Rolka z tuszem stałym
Odległość od środka uszczelnienia do przenośnika (mm)
15-50
Odległość od płyty bazowej do wewnętrznego przenośnika 60-140
Rozmiar przenośnika (dł. X szer.) (Mm) 1050x155 (można dostosować 1050x200,1050x300)
Max. Obciążenie przenośnika dla pojedynczej torby (KG) ≤1
Całkowite obciążenie przenośnika (KG) ≤3
Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1050x460x1080mm
Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1130x550x1160mm
Waga wspornika (KG)
Waga netto (KG) 75
Waga brutto (KG)90

OPAKOWANIA SASZETKI, TOREBKI i SASZETKI, WORKI
Typ zamknięcia Zgrzew, Zipper Strunowe
przeczytaj więcej
Price: 9,500.00 zł + VAT 23%
Kategorie: DROBNE, GRANULOWANE, LITE, MASZYNY, NASYPYWANIE, OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA, PROSZEK
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/zgrzewarka-ciagla-z-vaccum/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Zgrzewarka+ci%C4%85g%C5%82a+z+systemem+wysysania+powietrza+vaccum
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/drobne/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/granulowane/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/lite/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/tunnels-folding-bands-shrink/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/proszek/
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POMPA DOZUJĄCA GĘSTE I PÓŁGĘSTE PASTY W BUTELKI,
TOREBKI, SŁOIKI
TOREBKI & SASZETKI Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

Pakowanie GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość) Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
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kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety

TYP DOZOWNIKA Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Skład maszyny Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,

zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm
Typ zamknięcia Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące 1, 2
Doza 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l) 50
Zużycie powietrza m3/min 120
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy

samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-

jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
przeczytaj więcej
Price: 95,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, PAKUJĄCE
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/pompa-dozujaca-geste-i-polgeste-pasty-w-butelki-torebki-sloiki/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Pompa+dozuj%C4%85ca+g%C4%99ste+i+p%C3%B3%C5%82g%C4%99ste+pasty+w+butelki%2C+torebki%2C+s%C5%82oiki
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/
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AUTOMAT NASYPUJĄCY PROSZEK GOTOWE TOREBKI
DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI
TOREBKI & SASZETKI Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
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Typ produktu (zawartość) białko w proszku, Cukier, Kakao, Kawa mielona, Kawa
rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, mleko w
proszku, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Sól,
Suplementy diety, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA Azot gaz, Ślimakowy, Vaccum gaz
Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Skład maszyny Dysze, Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm

nasypujący, Mieszalnik, podajnik, Przenośnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm
Typ zamknięcia Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące 1
Doza 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l) 100
Zużycie powietrza m3/min 120
Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy

samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-

jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

przeczytaj więcej
Price: 135,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, PAKUJĄCE
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/automat-nasypujacy-proszek-gotowe-torebki-doypack-z-korkiem-worki-ze-struna-i-saszetki/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Automat+nasypuj%C4%85cy+proszek+gotowe+torebki+doypack+z+korkiem+worki+ze+strun%C4%85+i+saszetki
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/
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-21%
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AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI
DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m3 / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1).
Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po
wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a
po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).
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Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest
więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć
proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak
najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu
podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik wibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna
komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,
Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Typ produktu (zawartość) Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby,

Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone
owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA Azot gaz, Wagowy liniowy
Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Skład maszyny Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,

zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm
Typ zamknięcia Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące 1, 4
Doza 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l) 50
Zużycie powietrza m3/min 120
Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy

samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-

jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
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Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

przeczytaj więcej
Price: 125,000.00 zł Original price was: 125,000.00 zł.99,000.00 złCurrent price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, PAKUJĄCE, WYPRZEDAŻ
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/automat-nasypujace-granulat-w-gotowe-torebki-doypack-z-korkiem-worki-ze-struna-i-saszetki/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Automat+nasypuj%C4%85ce+granulat+w+gotowe+torebki+doypack+z+korkiem+worki+ze+strun%C4%85+i+saszetki
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/wyprzedaz/
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AUTOMAT NALEWAJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z
KORKIEM, WORKI I SASZETKI
TOREBKI & SASZETKI Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

Pakowanie GĘSTE PASTY, PŁYNNE, Homogeniczne, Półpłynne, Półgęste
Typ produktu (zawartość) Dżem, Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej

kokosowy, Oleje jadalne, Smary, Śmietana, Soki, Sosy,
Suplementy diety

TYP DOZOWNIKA Azot gaz, Gęste płyny, Żadkie płyny
Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Skład maszyny Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik,

zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm
Typ zamknięcia Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące 1, 2
Doza 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l) 50
Zużycie powietrza m3/min 120
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy

samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-

jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
przeczytaj więcej
Price: 95,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: GĘSTE, MASZYNY, NALEWANIE, PAKUJĄCE, PŁYNNE
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/maszyna-pakujaca-automat-nalewajacy-w-gotowe-torebki-doypack-z-korkiem-worki-i-saszetki/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Automat+nalewaj%C4%85cy+w+gotowe+torebki+doypack+z+korkiem%2C+worki+i+saszetki
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nalewanie/geste/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nalewanie/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nalewanie/plynne-zadkie/


MASZYNY

 

AUTOMAT PAKUJĄCY DETALE NIEFOREMNE W GOTOWE
TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ
TOREBKI & SASZETKI Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie LITE, Detale, Nieregularne, Niejednolite, Suszone



MASZYNY

 

Typ produktu (zawartość) Detale, Elementy, Mięso i ryby, Owoce, Suszone owoce
TYP DOZOWNIKA Wagowy kombinacyjny
Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Skład maszyny maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm
Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
Typ zamknięcia Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące 10
Zużycie powietrza m3/min 120
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy

samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-

jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 400, 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

przeczytaj więcej
Price: 120,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, PAKUJĄCE
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/automat-pakujacy-detale-nieforemne-w-gotowe-torebki-doypack-i-saszetki-ze-struna/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Automat+pakuj%C4%85cy+detale+nieforemne+w+gotowe+torebki+doypack+i+saszetki+ze+strun%C4%85
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/


MASZYNY

 

AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I
SASZETKI ZE STRUNĄ
TOREBKI & SASZETKI Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód,

Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem,
Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka
z fałdami

OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,

Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość) białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej
kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce,
Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki,
Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vaccum gaz, Wagowy
kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Skład maszyny maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm



MASZYNY

 

Typ zamknięcia Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące 1, 2
Doza 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
Pojemność zbiornika (l) 100
Zużycie powietrza m3/min 120
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy

samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-

jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka
termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik
próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa
transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek,
Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
przeczytaj więcej
Price: 89,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, PAKUJĄCE
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/automat-pakujacy-do-torebek-doypack-i-saszetek/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Automat+pakuj%C4%85cy+w+gotowe+torebki+doypack+i+saszetki+ze+strun%C4%85
https://helpack.pl/product-category/maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/


MASZYNY

 

MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I
SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI
TOREBKI & SASZETKI Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną
OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,

Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość) białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

Kształt podstawy Owal, Prostokąt
Wydajność szt./minutę 20-50
Wysokość opakowania (mm) 110-350
Szerokość opakowania (mm) 70-280
Tolerancja +/- 2 mm
Typ zamknięcia Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Szerokość folii (mm) <800 mm
Grubość materiału (mm) 0,04-0,18
Dysze dozujące 1, 2
Doza 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60



MASZYNY

 

Pojemność zbiornika (l) 100
Zużycie powietrza m3/min 120
Ciśnienie powietrza (MPa) 0.6
Skład maszyny Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm

nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający
gotowy produkt, Zbiornik

Proces działania Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)
Termin realizacji (dni) 120
Opcje płatne Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych,

Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-
jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer,
Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny
korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik
typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy
korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik

Zasilanie 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) 400x500x1200mm
Moc maszyny kW 8
Cechy maszyny CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze

stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia
kompresora

Waga maszyny (kg) 65
Podzespoły Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa

regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

przeczytaj więcej
Price: 399,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: NALEWANIE, PAKUJĄCE
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/maszyna-pakujaca-automatycznie-w-doypack-i-saszetek-produkty-o-roznej-konsystencji/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Maszyna+pakuj%C4%85ca+automatycznie+w+doypack+i+saszetek+produkty+o+r%C3%B3%C5%BCnej+konsystencji
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nalewanie/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/


MASZYNY

 

MASZYNA PAKUJĄCA W GOTOWE TOREBKI DOYPACK
STOJĄCE

Typ woreczka

Woreczek z zamkiem błyskawicznym / woreczek do stania / woreczek z zamkiem błyskawicznym / 3-stronny
woreczek / woreczek z klinem / woreczek z wylewką / woreczek z możliwością ponownego zamykania / woreczek z
płaskim dnem / woreczek z zamkiem górnym / woreczek termozgrzewalny / woreczek z papieru Kraft z
otwieranym okienkiem. itp



MASZYNY

 

PODANIE

Zwykle ważenie i pakowanie granulek, orzechów i roślin strączkowych, proszku, świeżych warzyw, sałatek
owocowych, przekąsek, herbaty i kawy, mrożonek, wyrobów cukierniczych, karmy dla zwierząt domowych, karmy
dla ptaków, karmy dla psów, karmy dla kotów, fasoli, zboża, ryżu, sezamu, cukier, sól, nasiona, dodatki do
żywności, muesli, nawozy, jagody, chipsy pomidorowe, orzechy czekoladowe, pasza, tabletka, pieprz itp.

SPECYFIKACJA

Pakowanie w gotowe torebki stojąca, gotowa torebka z możliwością ponownego zamykania, gotowa torebka z
płaskim dnem, torebka z 3-stronnym zgrzewem, torebka z zamkiem błyskawicznym, torebka z zamkiem
błyskawicznym, góra
woreczek na suwak, woreczek zgrzewany, woreczek z papieru kraft z otwartym oknem

Gotowy rozmiar woreczka

80 ~ 300 mm (szer.) X 100 ~ 350 mm (dł.)

Szybkość pakowania

10 ~ 20 worków / min

Zasilacz

220 V / 50 Hz lub 60 Hz, jednofazowy 1 kW

Ciśnienie powietrza

7,0CFM@80 PSI

Panel sterujący

7,0 "ekran dotykowy użytkownika

Elektroniczny

Mitsubishi PLC / regulator temperatury Omron / wyłącznik zasilania Omron / wyłącznik Schneider

Pneumatyczny

Element pneumatyczny Airtac z Tajwanu;
Generator podciśnienia PIAB / Fliter podciśnienia SMC

Opcje

Automatyczne urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego, części pneumatyczne SMC, osadnik produktu,
funkcja płukania gazu i próżni, przenośniki na wynos, urządzenia do napełniania,
Drukarka do stempli taśmowych

Kluczowa technologia

- Projekt poziomy
- Stal nierdzewna SUS304
- Pasuje do różnych typów torebek
Zintegrowane urządzenie do otwierania zamka błyskawicznego zgodnie z życzeniem
- Zautomatyzowane sterowanie PLC Podnieś - Otwórz - Napełnij - Uszczelnij - Wylot
- Łatwo dopasowujący się uchwyt na woreczek przeznaczony do różnych rozmiarów woreczków
- Płukanie gazem do napełniania azotem, wyciągu powietrza, drukarka znaczków zgodnie z żądaniem

OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
Typ zamknięcia Zipper Strunowe
przeczytaj więcej
Price: 79,000.00 zł
Kategorie: DROBNE, GRANULOWANE, LITE, NALEWANIE, NASYPYWANIE, PROSZEK
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/maszyna-pakujaca-w-gotowe-torebki-doypack-stojace/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Maszyna+pakuj%C4%85ca+w+gotowe+torebki+doypack+stoj%C4%85ce
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/drobne/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/granulowane/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/lite/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nalewanie/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/proszek/


MASZYNY

 

LINIA PAKUJĄCA SIĘ W GOTOWE TOREBKI DOYPACK SYPKICH
I PYLĄCYCH PROSZKÓW Z PODAJNIKIEM I PRZENOŚNIKIEM
ODBIORCZYM

Linia do pakowania proszku z przenośnikiem ślimakowym, maszyna pakująca dla torebek typu doypack i z fałdami
bocznymi.



MASZYNY

 

Ważenie:
Przenośnik ślimakowy serwo
Zakres dozowania 10 ~ 2000g
Dokładność nasypywania ± 1,5%
Maszyna pakująca Doypack V1
Rozmiar worka 100-350 mm (szer.), 100-350 mm (L)
Prędkość pakowania 5 ~ 15 worków / min
Instrukcja podawania materiału lub przez system automatycznego sterowania przenośnikiem MCU + modułowa
płytka drukowana Materiały budowlane SUS304 Stal nierdzewna

♦ Szczegóły systemu:
♦ Funkcja dozownika ślimakowego:
Konstrukcja dzielonego leja z szybkim uwalnianiem
Łatwa obsługa i czyszczenie
Sterowanie napędzane silnikiem serwo
Niezależny PLC i ekran dotykowy
Zastosuj do proszku lub małych ziaren
Regulowany zakres napełniania

♦ Funkcja maszyny pakującej:
Łatwe czyszczenie i unikanie gromadzenia się śmieci.
Kompaktowy, jednostanowiskowy, pneumatyczny system używany do bezpiecznej pracy i niewielkiej konserwacji.
Od podniesienia torebki - otwarcia - napełnienia - zamknięcia do wyjścia kontrolowanego przez PLC.
Automatyczny czujnik wykrywający torebkę, brak torebki bez zrzutu zapewnia rozpryskiwanie materiału.
Interlock Safety, CE - automatyczne zatrzymanie, gdy drzwi są otwarte.

Zwykle ważenie i pakowanie mleka w proszku, proszku przypraw, proszku daktylowego, wody kokosowej w
proszku, proszku kakaowego, proszku chili, kawy w proszku, proszku do picia itp.

Typ zamknięcia Zipper Strunowe
OPAKOWANIA TOREBKI i SASZETKI
przeczytaj więcej
Price: 129,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: NASYPYWANIE, PROSZEK
AtrybutyArray

https://helpack.pl/produkt/maszyna-pakujaca-sie-w-gotowe-torebki-doypack-sypkich-i-pylacych-proszkow/??utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=MASZYNY&utm_term=Linia+pakuj%C4%85ca+si%C4%99+w+gotowe+torebki+doypack+sypkich+i+pyl%C4%85cych+proszk%C3%B3w+z+podajnikiem+i+przeno%C5%9Bnikiem+odbiorczym
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/
https://helpack.pl/product-category/maszyny/maszyny-pakujace/nasypywanie-maszyny/proszek/

