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ZBIORNIK PRZENOŚNIKA

Przenośnik przenośnika
kubełkowego granulatu

Ten typ elewatora napędza materiał
poprzez przekładnię łańcuchową, do

transportu granulatu i małych
materiałów blokowych, o dużej nośności

i prędkości. Pasuje do elektronicznej
wagi kombinowanej i maszyny pakującej,
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aby uzyskać ilościowy automatyczny
system pakowania, szeroko stosowany w

przemyśle pakowania żywności.
Parametry techniczne automatycznego podajnika granulatu

Całkowity wymiar (mm) 2600 * 800 * 2000

Waga 200kg

Moc 2KW

Napięcie 415V

Standardowa stawka za dostawę 3-6 t / godz

Wysokość podnoszenia
1,6-1,9 m (regulowana, specjalną wysokość
można dostosować)

Materiał Stal nierdzewna 304

Wysokość podnoszenia 2 m (można dostosować do rozmiaru)

Dowiedz się więcej

Przenośnik kubełkowy z
granulatem typu Z

Podajnik: podajnik wibracyjny
Materiał wiadra: wzmocniony

polipropylen spożywczy
Podnoszenie w pionie: transport
pod kątem 90 stopni oszczędza

zakryty obszar i zmniejsza koszty
energii

Objętość transportu: 400 l / h ??
7200 l / h

Łatwy w instalacji i konserwacji,
płynna praca

Ten typ elewatora napędza materiały
poprzez przekładnię łańcuchową, do

pionowego transportu granulatu i
małych materiałów blokowych, dużej

wydajności podnoszenia i
prędkości. Pasuje do elektronicznej wagi
kombinowanej i maszyny pakującej, aby
uzyskać ilościowy automatyczny system

pakowania, szeroko stosowany w
przemyśle pakowania żywności.

Pojemność łyżki 1,8l 3,8l 6,5l

Liczby zrzutów Pojedynczy Jedno lub wielokrotne rozładowanie Jedno lub wielokrotne rozładowanie

Struktura maszyny Stal nierdzewna
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przeczytaj więcej
Kategorie: PAKUJĄCE, PROSZEK

Zdolność produkcyjna 4-6 M3 / H 6,5-8 M3 / H 8,5-12 M3 / H

Wymiar po zapakowaniu maszyny
(mm)

2080x1430x1160mm 2600x1350x1000mm 3000x1550x1200

Napięcie Trójfazowe 415V lub jednofazowe 240V, 50HZ / 60HZ

Zasilacz 0,75 kW 1,5 kW 2KW

Dowiedz się więcej

Maszyna pakująca torebki stojące
doypack ze struną

Dowiedz się więcej
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